
NORDMANN WERKZEUGÜBERWACHUNG
UND PROZESS-STEURUNG

Triaxialer Kraftmessquarz 3D KMSTriaxialer Kraftmessquarz 3D-KMS

Messung in drei Raumrichtung (X Y und Z)Technische Daten:

Kraftsensor unter 
dem Revolverkasten

Messung in drei Raumrichtung (X,Y und Z) 

Zwei elektrisch umschaltbare Messbereiche

Integrierter Ladungsverstärker

Robustes Gehäuse für den Einsatz in industrieller Umgebung 

Wahlweise mit geradem oder rechtwinkligem Steckerabgang

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT):   25 x 10 x 57 mm (nur Sensor)
Gewicht:                           ca. 30g (nur Sensor)
Kabel:                               Polyurethan (l = 5 m / Ø = 4,4 mm)
Kabelanschlussart:

(Steckeranschluss)      Fischer KE102 (gerade / 0°)
(Steckeranschluss)      Fischer KE102 (270 °)
oder ohne Stecker direkt am Sensor 

Schutzart:
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Schutzart: 
(Steckeranschluss)      IP67
(integr. Kabel)              IP68



Piezoelektrischer Kraftsensor mit 
integrierter Verstärkerelektronik zum 
Überwachen von dynamischen und 
statischen Kräften in :

• zerspanenden Werkzeugmaschinen

• Press- und Umformmaschinen

Anwendung: Detailzeichnung:

• Fügevorgängen

• Montageautomaten

• Transferstraßen

Der Sensor eignet sich für relative 
Messungen im Kraftnebenschluss,als 
auch für absolute Messungen im 
Krafthauptschluss.

Der Kraftsensor liefert ein verstärktes 
niederohmiges kraftproportionales 
Spannungssignal, welches vom Tool 
M it SEM M d l t t i dMonitor SEM-Modul ausgewertet wird.

Steckerabgang 
gerade

Steckerabgang 
0°

Steckerabgang 
270°

Messbereich 1:   
FX = -2,5 - 2,5 kN
FY = -2,5 - 2,5 kN
FZ = -5,0 - 5,0 kN

Messbereich 2:   

Alle Maße in [mm]

Kabellänge 5m

FX = -1,0 - 1,0 kN
FY = -0,5 - 0,5 kN
FZ = -0,5 - 0,5 kN

Rauschen (0 – 1 kHz):  <2 mVpp

Offset:                           <15 mV
Stossfestigkeit (1 ms):   200 g
Betriebstemperatur:       0 - 60 °C

M8

1) Montage zwischen 2 Platten

16

30 27

58,5  int. Kabel
63,9  Stecker

Vorspannkeil
Best. Nr. 9463

1) Montage in Aussparung

10

mind. 16

mind. 15

M8

Steckerabgang 
gerade

Steckerabgang 
270°

Breite mind. 26 mm

Steckerabgang 
gerade

Steckerabgang 
270°

mind. 37
Aussparung für Vorspannkeil (Best. Nr. 9463)
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3D-KMS

16

max.
R5


